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VORSICHTSMASSNAHMEN 
H 225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H 319: Verursacht schwere Augenreizung. P 210: Von Hitze / Funken /
offener Flamme / heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
P 233: Behälter dicht verschlossen halten. 
P 243: Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
P 280: Handschutz und Augenschutz tragen. 
P 305/351/338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Hersteller: Matochem GmbH, 8370 Sirnach.
Tel. 071 / 971 29 09
H 225: Liquide et vapeurs très inflammables. 
H 319: Provoque une sévère irritation des yeux. 
P 210: Tenir à l´écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
P 233: Maintenir le récipient fermé se manière étanche. 
P 243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P 280: Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. 
P 305/351/338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Zusammensetzung:            70% Ethanol
Composition:                      70% Éthanol

Ablaufreiniger
Ablaufreiniger zersetzt alle im Ablauf angesammelten Rückstände
wie Haare, Lumpen, Fett, Papier usw., ohne Porzellan, Email,
Metalle und Guss anzugreifen.

Gefahr 
– In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. 
– Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
– Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere
Augenschäden.

UN 1993

ANWENDUNG 
Unverdünnt auf die vorher gereinigte Flächen,
Geräte, Maschinen aufsprühen. Einfach trocknen
lassen. Muss nicht mehr nachgespült werden.
Nur kleine Flächen behandeln. Eine genügende Menge
verwenden, damit die behandelnde Flächen währen der
ganzen. Einwirkdauer deucht bleiben. 
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